
Bucură-te de noile termostate SALUS RT310/RT310RF create 
pentru a se potrivi oricărei locuinţe. Designul modern și faptul 
că sunt foarte ușor de folosit, te vor cuceri din prima clipă.

Caracteristici RT310 (cu � r) / RT310RF (fără � r):

• Afi șaj LCD iluminat
• Mod “SLEEP” pentru economisirea bateriei pe timpul verii
• Functie anti-îngheţ cu temperatura reglabilă: 5.0°C-17.0°C
• Posibilitate de calibrare a temperaturii: +/-3.0°C
• Histereza (diferenta la pornire) este de +/-0.5°C sau +/-0.25°C
• Alimentare cu 2 baterii de tip AA
• Sincronizare termostat-receptor efectuată din fabrică 
     (resincronizare opţională)
• Funcţie de testare a comunicarii termostat-receptor

Termostatele programabile SALUS RT510 (cu � r) / RT510RF (fără � r) 
vin în ajutorul tău cu o mulţime de funcţii și modalităţi de programare, 
special create pentru toate nevoile tale.

Caracteristici RT510/RT510RF:

• Design modern, afi șaj LCD iluminat
• Ciclu de programare săptămânală 5+2 zile sau programare
     pe fi ecare zi, individual (6 intervale de timp/zi)
• Mod manual permanent
• Mod manual temporar
• Mod “SLEEP”, mod “VACANŢĂ” (până la 31 de zile)
• Histereza (diferenta la pornire) este de +/-0.5°C sau +/-0.25°C
• Funcţie anti-îngheţ cu temperatura reglabilă: 5.0°C-17.0°C
• Posibilitate de calibrare a temperaturii: +/-3.0°C
• Alimentat cu 2 baterii de tip AA
• Funcţie de testare a comunicării termostat-receptor
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Receptorul este același pentru ambele termostate: RT310RF și 
RT510RF.

Caracteristici: 

• Buton pentru mod Manual
• Sincronizare termostat-receptor efectuată din fabrică (resincronizare 

opţională)
• Cod de comunicare generat de microprocesor, oferind stabilitate 

semnalului la interferenţe
• Distanţa de comunicare este de până la 60m în spaţiu deschis
• Alimentare 230 VAC 50 Hz, releu 16 (3) A

Noua gamă de termostate SALUS 
RT310/RT310RF & RT510/RT510RF

Mai multe detalii pe wwww.saluscontrols.ro


